
 عنوان پروژه:

تدوين روش استخراج هزينه راه اندازي انواع واحدهاي نيروگاهي و ارائه شرايط و محدوديت هاي فني  ”

 “ جبرانسازي وسيع توان راكتيو در عملكرد ژنراتورهاي نيروگاهي
  

 ن صادقيايما :پروژهمدير نام                                      هاي الكتريكيماشين :مجريگروه نام 

 CEMMS03كد پروژه:                                   ايران مديريت شبكه برقشركت نام كارفرما: 

 سهراب اميني ولاشاني :پروژه همكاراننام 

 هزينه توقف و راه اندازي واحدهاي نيروگاهي، استهلاک، ژنراتور نيروگاهي، توان راكتيوكلمات كليدي :  

 خلاصه پروژه:

ي توسعه بازار برق و مشاركت بخش خصوصي در توليد انرژي الكتريكي، محاسبه دقيق هزينه جبرانسازي، راه اندازي و در راستا

توقف واحدهاي مختلف نيروگاهي جهت اعلام قيمت به بازار برق و مشاركت در فرآيند خريد و فروش انرژي اهميت يافت. اكثر 

از سوخت و انرژي الكتريكي مصرفي واحد در هنگام راه اندازي محاسبه ميي  شركت هاي ذيربط ، هزينه فوق را بصورت تابعي 

كنند. درحاليكه علاوه بر موارد فوق، عمر نيروگاه و فرسودگي اجزاء نيروگاهي نيز تاثير بسزايي در افزايش ساعات كاركرد معادل 

داغ ، گرم و سرد ويه محاسبه هزينه واقعي راه اندازي واحد به ازاي هر راه اندازي دارد. با انجام مرحله اول و دوم  اين پروژه ، ر

آبي بر اساس پارامترهايي چون حداكثر تعداد راه انيدازي و خاموشيي واحيد در    واحدهاي  واحدهاي نيروگاهي گازي، حرارتي  و

پرند(، يك واحد  سال، ميزان سوخت مصرفي، عمر واحد و ساير پارامترها ، تدوين و بر روي يك واحد نيروگاهي گازي )نيروگاه

پيياده   )نيروگاه مسجد سليمان(حرارتي)نيروگاه شهيد رجايي(، يك واحد سيكل تركيبي)نيروگاه منتظرقائم كرج( و يك واحد آبي

 زارش به كارفرما ارايه شد.چهار گنتايج آن در قالب  و سازي

 

 مگاواتي 052هزينه راه اندازي گرم يك واحد بخاري 

 

 

 مگاواتي 052هزينه راه اندازي يك واحد آبي 



 

 مگاواتي062هزينه راه اندازي يك واحد گازي 
 

هزينه راه اندازي گرم يك واحد سيكل تركيبي نيروگاه 

 منتظرقائم

راتيور  از طرفي شركت هاي توليد نيرو بدلايل فني معمولا تمايلي به جبران توان راكتيو از طريق تغيير وسيع نقطه كار نيامي ژن 

ندارند، زيرا كاركرد واحد در شرايط غير نامي مي تواند موجب تحميل تنش به اجزاء نيروگاه بويژه بويلر، توربين و ژنراتور گيردد،  

در حاليكه جبران توان راكتيو از ديد كاهش تلفات ، تنظيم ولتاژ و پايداري شبكه حائز اهميت فراوان مي باشد. با انجيام مرحليه   

وديتهاي فني واحدهاي نيروگاهي براي عملكرد غير نرمال جهت توليد)مصرف( عملي توان راكتييو بيراي ييك    سوم پروژه محد

واحد نيروگاهي گازي )نيروگاه آبادان( ، بخاري )نيروگاه شازند اراک(، سيكل تركيبيي )نيروگياه خيوي( و آبي)مسيجد سيليمان(       

نيروگاه هاي مزبور، مغايرتهاي موجود در ارتبيا  بيا مييزان نيامي و      استخراج شد. در طي انجام اين مرحله با بررسي اسناد فني

عملي توليد )مصرف( توان راكتيو در حداقل توان اكتيو براي چهار نيروگاه موردنظر استخراج و گزارش مربوطيه بيراي كارفرميا    

تي گيازي شيركت مانيا بيه     مگياوا  062نيرو و مگاواتي آبي شركت آب 052سنجي تبديل واحدهاي ارسال شد. همچنين امكان

 كندانسور سنكرون مورد بررسي و گزارش مربوطه براي كارفرما ارسال شد.
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 مقادير توان اكتيو،توان راكتيو و دماي كاركرد ژنراتورهاي نيروگاه خوي 

 



 :دست آمده در پروژهنتايج و اهداف به چكيده

 روگاهيتدوين رويه استخراج هزينه راه اندازي و خاموشي واحدهاي ني 

 استخراج محدوديتهاي فني نيروگاهها در جبران توان راكتيو 

 :مستندات پروژه

هاي محاسبه هزينه راه اندازي و خاموشي چهار نيروگاه مورد نظر بهمراه گزارشهاي مربو  به بررسي مجموعه گزارش  -0
 محدوديتهاي توان راكتيو واحدهاي نيروگاهي


